
STRUTTURASCHERMI DIVISORI
Pannelli divisori in legno per scrivanie frontali o bassi, attrezzabili o non attrezzabili. 

Attenzione: L’installazione degli 
schermi divisori è da eseguire 
unicamente da personale 
competente.
Un’installazione non corretta può 
provocare il cedimento della 
struttura e conseguenti danni a 
cose o persone.
• Per le pareti divisorie attrezzabili 
utilizzare solo supporti e ripiani 
compatibili.
• Non praticare fori alla parete

Utilizzo
In conformità al punto 3.2.11 
dell’allegato 1 del D.M. 11/1/2017 
e s.m.i. i mobili contenitori sono 
facilmente disassemblabili per 
consentire il riciclo dei singoli 
materiali. 
Per il disassemblaggio è sufficiente 
svitare tutte le viti e separare i 
supporti dalla struttura della 
scrivania
• Smaltimento
Dopo aver separato i componenti, 
conferirli secondo il piano di 
smaltimento rifiuti del comune di 
residenza. Ogni componente del 
mobile è riciclabile, secondo le 
norme specifiche del comune dove 
avviene lo smaltimento.

Disassemblabilità
• Per la pulizia del pannello in legno 
utilizzare detergenti dedicati
• Utilizzare solo panni non abrasivi
Attenzione: La sostituzione delle 
parti va eseguita solo da personale 
specializzato.

Manutenzione

• Resistenza alla graffiatura
• Resistenza alla macchia
• Resistente a detersici alcalini
• Solidità del colore alla luce
• Resistente a detergenti per 
macchie o vernici a base di solventi 
organici

Caratteristiche 
della superficie

LEGNO

Gli armadi di altezza superiore a 
160 cm devono essere fissati al 

muro.

Attenzione
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