
SUPERFICIE
LAVAGNE

Superfici verticali di scrittura utilizzate dal personale docente per lo svolgimento delle attività di 

formazione. 

Attenzione: L’installazione della 
lavagna è da eseguire unicamente 

da personale competente.

• La superfice della lavagna è 
adatta alla scrittura con penna a 

feltro cancellabile a secco.

• La superfice magnetica è adatta 
all’applicazione di elementi 
magnetici e per l’affissione di 
documenti a mezzo magneti

• Dopo ogni utilizzo si consiglia di 
riporre le penne a feltro e altro 

materiale preposto all’utilizzo della 
lavagna nella vaschetta porta 

pennarelli posta sul bordo inferiore 

della lavagna.

• Lavagna a saliscendi

• Le due lavagne sono di uguale 
formato.

• Le due lavagne sono 
perfettamente controbilanciate fra 

loro ed hanno movimento 

indipendente: quando una sale, 

l’altra lavagna scende.

Utilizzo

In conformità al punto 3.2.11 

dell’allegato 1 del D.M. 11/1/2017 
e s.m.i. la lavagna è facilmente 

disassemblabili per consentire il 

riciclo dei singoli materiali. 

• Disassemblaggio

• Rimuovere la vaschetta porta 
pennarelli in alluminio svitandone 

le viti posteriori

• Svitare le cornici perimetrali di 
alluminio previa rimozione dei 

sostegni angolari

• Smaltimento

Dopo aver separato i componenti, 

conferirli secondo il piano di 

smaltimento rifiuti del comune di 

residenza. Le lavagne sono 

realizzate internamente con 

acciaio e alluminio. La superficie 

di scrittura è riciclabile al 99,9% 

e non contiene COV.

Disassemblabilità

• Per la pulizia della superficie della 
lavagna è consigliato spolverare 

prima di utilizzare acqua o solventi.

• Utilizzare solo panni non abrasivi
Attenzione: La sostituzione delle 

parti va eseguita solo da personale 

specializzato.

Manutenzione

ACCIAIO

PORCELLANATO
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