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È un programma destinato ad uffici operativi. Esso comprende una serie di elementi realizzati in 
conglomerato ligneo classificato E1 (a bassa emissione di formaldeide), di densità 680 kg/mc 
rivestito in melaminico antiriflesso ed antigraffio mm 0,4 nelle finiture crema, verde salvia, 
grigio, noce o faggio per piani, tops e frontali, e colore platino per le strutture delle scrivanie e 
librerie. Le bordature a vista sono tutte in massello di ABS multirighe faggio/alluminio, dello 
spessore di mm 3, con spigoli arrotondati con raggio mm 3, in grado di assicurare particolare 
capacità con funzione paracolpi.

Scheda tecnica Geo

Scrivanie e tavoli Piano di lavoro costituito da un pannello di truciolare di legno, dello spessore complessivo finito 
di mm 25, rivestito in melaminico antiriflesso, antigraffio, antimacchia, di colore crema, verde 
salvia, grigio, noce o faggio, disponibile nella versione con bordatura perimetrale in massello di 
ABS in massa dello spessore di mm 3, di colore multirighe faggio/alluminio, con spigoli 
arrotondati con raggio mm 3, in grado di assicurare particolare capacità con funzione paracolpi, 
o nella versione con i due lati lunghi postformati ed i lati corti bordati come sopra descritto. Il 
piano è dotato di foro passacavi del diametro di mm 60 con relativa chiusura in materiale 
plastico stampato facilmente richiudibile.
Il piano viene fissato alle gambe con apposite viti che alloggiano in boccole annegate nello 
spessore del piano atte a garantire una maggiore resistenza e la possibilità di smontare e 
rimontare la scrivania infinite volte se variare la resistenza della stessa.

Traversa sottopiano in lamiera di acciaio laminata a freddo FEPO1 stampata, verniciata con 
polveri epossipoliestere antigraffio cotte in tunnel termico a 180°C previo trattamento di 
sgrassaggio e fosfatazione, inserita ad incastro sulle gambe in due posizioni per realizzare la 
gamba terminale o la gamba intermedia, completa di canalizzazione realizzata in materiale 
plastico, a tre scomparti ognuno da mm 15x23, facilmente ispezionabile.

Gambe laterali a “T” rovesciata composte da due montanti ed elemento di base realizzati in 
acciaio verniciato con polveri epossipoliestere antigraffio di colore grigio metallizzato (o in altro 
colore a richiesta) cotte in tunnel termico a 180°C previo trattamento di sgrassaggio e 
fosfatazione. La stessa gamba grazie alla doppia posizione può essere usata sia come gamba 
intermedia che come gamba terminale. Ogni gamba è provvista di canalizzazione realizzata in 
materiale plastico, a tre scomparti ognuno da mm 15x23 facilmente ispezionabili. L’elemento di 
base è dotato di regolatori per un facile livellamento della scrivania al pavimento.

Gonna frontale (optional)  in conglomerato ligneo nobilitato spessore mm 20, dello stesso colore 
del piano e in lamiera di acciaio microforata (solo per i raccordi angolari), verniciata colore grigio 
metallizzato (o in altro colore a richiesta) con polveri epossipoliestere antigraffio cotte in tunnel 
termico a 180°C previo trattamento di sgrassaggio e fosfatazione.

Geo

Cassettiere ed 
elementi di servizio

Costruzione con pannelli di conglomerato ligneo nobilitato di colore platino, tranne che per i 
frontali dei cassetti ed i tops che sono di colore crema, verde salvia, grigio, noce o faggio, bordati 
in ABS multistrato.

Cassettiera su ruote a 4 cassetti di cui uno portacancelleria, essi sono realizzati in conglomerato 
ligneo nobilitato in PVC nero, scorrevoli su guide telescopiche in acciaio, mediante cuscinetti in 
nylon autolubrificanti, completa di serratura che mediante un’asta blocca tutti i cassetti 
simultaneamente, frontali dei cassetti dello spessore di mm.20 e top superiore dello spessore di 
mm.25 in nobilitato, con bordi in ABS multistrato, smussato.

Portatelefono montato su ruote, realizzato con fianchi e ripiani centrale dello spessore di mm.20, 
con top e base dello spessore di mm.25 con bordi in ABS multistrato, smussato.
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Scheda tecnica Geo

Librerie Fianchi e ripiani dello spessore di mm.25 con bordi in PVC.

Schiene in conglomerato ligneo nobilitato, finitura colore platino, dello spessore di mm.8.
Tops dello spessore di mm.25 in nobilitato disponibile nei colori crema, verde salvia, grigio, noce 
e faggio, con bordi in ABS multistrato, smussato.

Ante piene dello spessore di mm.20, con bordi in ABS multirighe, dotate di maniglie in plastica 
laccata, finitura color platino.

Ante in vetro dello spessore di mm.5 parsol grigio.
La modulistica comprende 4 altezze (cm.87, cm.125,5, cm.164 e cm.202,5), 2 larghezze (cm.95 e 
cm.48,8), ripiani spostabili.

Opzionali le serrature a chiave sulle ante in legno e su quelle in vetro.

Finiture

Crema Verde 
salvia

Grigio Noce Faggio
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