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La divisione Arredamenti Sanitari
della LAEZZA S.p.A. nasce dalla lunga
esperienza di Francesco Laezza
che fin dal 1961 produce
arredi per ambulatori e ospedali
di provata qualita e robustezza,
infatti la LAEZZA S.p.A. € una delle
poche aziende che realizza arredi
con strutture in alluminio lucidato
a specchio dove la cura delle
finiture richiede enorme esperienza e
la resistenza delle strutture é frutto
di elevati sforzi produttivi.
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art. 005

LETTINO PER VISITA MEDICA

Dim. em. 180x62x75h.

Realizzato con struttura tubolare, in lega

di alluminio tipo PERALLUMAG PE 35H20,
lucidato a specchio, d=mm.30x2s; schienale in
conglomerato ligneo con imbottitura in resina
poliuretanica espansa di adeguata densita e
rivestimento in tessuto plastico lavabile.
Schienale regolabile in altezza.

art. 050

LETTINO PER VISITE PEDIATRICHE
Dim. em. 115x55x85h.

Realizzato con struttura in tubolare, in lega

di alluminio tipo PERALLUMAG PE 35H20,
d=mm. 30x2s, lucidato a specchio. Schienale in
conglomerato ligneo con imbottitura in resina
poliuretanica espansa di adeguata densita e
rivestimento in tessuto plastico lavabile.

art. 006
PORTAROTOLO

Dim. cm. 62x20.

Realizzato con struttura in tubolare, di acciaio
cromato di adeguata sezione.

art. 007

LENZUOLINO PER LETTINO

DA VISITA

Realizzato in pura ovauta di cellulosa,

largo ¢m. 53, strappo ogni 37 em,

lungo mt. 40




art. 030

POLTRONA PER PRELIEVI

Dim, cm. 175x77x85/132h.

Realizzato con struttura in tubolare, in lega
di alluminio tipo PERALLUMAG PE 35H20,
d=mm. 30x2s; lucidato a specchio.
Schienale, seduta e pediera in conglomerato
ligneo con imbottitura in resina
poliuretanica espansa di adeguata densita

e rivestimento in tessuto plastico lavabile.
Braccioli imbottiti regolabili in altezza

ed orientabili. Movimento sincro dello
schienale e della pediera.

art, 015

SEDIA OSTETRICA E GINECOLOGICA
Dim. cm. 165x58x80/145h.

Realizzato con struttura in tubolare, in lega di
alluminio tipo PERALLUMAG PE 35H20,
d=mm. 30x2s; lucidato a specchio; schienale,
sedile e pediera in conglomerato ligneo con
imbottitura in resina poliuretanica espansa di
adeguata densita e rivestimento in tessuto
plastico lavabile. Dotata di reggicosce in
poliuretano integrale con anima di acciaio,

predellino a scomparsa e vaschetta scorrevole.

Schienale e pediera regolabili.
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art. 020

LETTO DOPPIO USO OSTETRICO-MEDICO
Din. em. 185x58x80h.

Realizzato con struttura in tubolare, in lega

di alluminio tipo PERALLUMAG PE 35H20,
d=mm. 30x2s, lucidato a specchio,

schienale, sedile e testiera in conglomerato ligneo
con imbottitura in resina poliuretanica

espansa di adeguata densita e rivestimento in
tessuto plastico lavabile. Dotato di reggicosce

in poliuretano integrale con anima di acciaio

e vaschetta scorrevole. Testiera e schienale regolabili.

art. 025

LETTINO PER VISITA MEDICA
A DUE SPALLIERE.

art. 025/R

LETTINO PER VISITA MEDICA
A DUE SPALLIERE

CON REGGICOSCE

Dim. cm. 180x66x75h.

Realizzato con struttura in tubolare,
in lega di alluminio tipo
PERALLUMAG PE 35H20,

d=mm. 30x2s, lucidato a specchio;
schienale, testiera e pediera in
conglomerato ligneo con imbottitura
in resina poliuretanica espansa

di adeguata densita e rivestimento in
tessuto plastico lavabile. Testiera e
pediera regolabili. L’art. 025/R & dotato
di reggicosce in poliuretano integrale
con anima di acciaio.




art. 040

LETTINO PER CARDIOLOGIA IN LEGNO
art. 040/SR

LETTINO PER CARDIOLOGIA IN LEGNO
CON SPALLIERA REGOLABILE

Dim. em. 190x70x72h.

Realizzato con struttura in legno massello di
faggio tinto noce, schienale e testiera in
conglomerato ligneo con imbottitura

in resina poliuretanica espansa di adeguata
densita e rivestimento in tessuto plastico
lavabile. L'art. 040/SR & dotato di testiera
regolabile a mezzo di cremagliera.

art. 039/SR

LETTINO PER CARDIOLOGIA IN LEGNO
CON SPALLIERA REGOLABILE

Dim. cm. 190x70x78h.

Realizzato con struttura in legno massello di faggio
tinto noce, schienale e testiera in conglomerato
ligneo con imbottitura in resina poliuretanica espansa
di adeguata densita e rivestimento in tessuto plastico
lavabile. Testiera regolabile.

art. 010

LETTINO PER CARDIOLOGIA

Dim. cm. 180x78x70h.

Realizzato con struttura in tubolare, in lega di alluminio tipo
PERALLUMAG PE 35H20, d=mm. 30x2s, lucidato a specchio;
schienale e testiera in conglomerato ligneo con imbottitura

in resina poliuretanica espansa di adeguata densita e rivestimento
in tessuto plastico lavabile. Testiera regolabile.
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art. 060

FASCIATOIO

Dim. cm. 115x62x97h.

Realizzato con struttura in tubolare in lega

di alluminio tipo PERALLUMAG PE 35H20,
d=mm. 25x2s, lucidato a specchio; piano
fasciatoio in conglomerato ligneo con
imbottitura in resina poliuretanica espansa

di adeguata densita e rivestimento in

tessuto plastico lavabile.

art. 055

PARAVENTO CON TELI IN PLASTICA
A TRE ANTE.

Dim. cm. 200x172h.

Realizzato con struttura in tubolare in lega di
alluminio tipo PERALLUMAG PE 35H20,
d=mm. 22x2s, lucidato a specchio. Piedini
alettati in plastica antirumore ai ritti.

Teli in tessuto plastico lavabile.




art. 160/L

SCRIVANIA A SEI CASSETTI

Dim. cm. 160x70x72h.

Realizzata con struttura in tubolare, in
lega di alluminio tipo PERALLUMAG PE
35H20, d=mm. 25x2s, lucidato a
specchio. Piedini alettati in plastica
antirumore ai ritti. Piano in conglomerato
ligneo, rivestito in laminato plastico,
spessore mm. 20. Dotata di due cassettiere
a tre cassetti realizzate in lamiera di acciaio
di spessore 6-8/10 sagomato a freddo
FEPO1 e dotate di serrature con
bloccaggio simultaneo dei cassetti.

art. 120/L

SCRIVANIA A TRE CASSETTI

Dim. cm. 120x70x72h.

Realizzata con struttura in tubolare, in lega
di alluminio tipo PERALLUMAG PE 35H20,
d=mm. 25x2s, lucidato a specchio.

Piedini alettati in plastica antirumore ai ritti.
Piano in conglomerato ligneo, rivestito in
laminato plastico, spessore mm. 20.
Cassettiera a tre cassetti realizzata

in lamiera di acciaio di spessore 6-8/10
sagomato a freddo FEPO1 e dotata

di serratura con bloccaggio simultaneo

dei cassetti,
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CARATTERISTICHE TECNICHE
DEGLI ARMADI

Realizzati con struttura in lamiera di acciaio
dello spessore di 8/10, verniciato a fuoco con
polveri epossipoliestere previo trattamento di
fosfatazione e sgrassaggio in tunnel termico.
Fianchi, anta e ripiani in vetro stampato.
Chiusura ad anta battente intelaiata con
profilo di alluminio lucidato a specchio
dotata di serratura a chiave. Internamente

¢ dotata di quattro o cinque (art. 075)

ripiani posizionabili su cremagliera.

I piedini, di cui uno regolabile, sono
realizzati in tubo di alluminio

lucido d=mm.30x2s,

art. 065

ARMADIETTO VETRINA
Dim. em. 60x35x160h.

Con quattro ripiani in cristallo.

art. 070

ARMADIETTO VETRINA
Dim. em. 100x35X160h.

Con guattro riptani in cristallo,




art. 065/8

SOPRALZO AD UN’ANTA
Dim. cm. 60x35x60h.

Con un ripiano in cristallo
art. 070/S

SOPRALZO A DUE ANTE
Dim. em. 100x35x60h.

Con un ripiano in cristallo
art. 075/S

SOPRALZO A DUE ANTE
Dim. ¢cm. 80x40x60h
Con un ripiano in cristallo
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art. 075
ARMADIETTO VETRINA
Dim. cm. 80x40x180h.

Con cinque ripiani in cristallo,
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art. 320/2
PREDELLINO A DUE GRADINI
Dim. cm. 52x44x49h.

Realizzato con struttura in tubolare, in lega
di alluminio tipo PERALLUMAG PE 35H20,
d=mm. 25x2s, lucidato a specchio, Sottopiedi

in plastica: a due gradini realizzati
in conglomerato ligneo rivestito
in linoleum.

art. 320

PREDELLINO AD UN GRADINO

Dim. cm. 44x24x23h.

Realizzato con struttura in tubolare, in lega

di alluminio tipo PERALLUMAG PE 35H20,
d=mm. 25x2s, lucidato a specchio. Sottopiedi
in plastica; gradino realizzato in conglomerato
ligneo nivestito in linoleum.

art.320/3

PREDELLINO A TRE GRADINI

Dim. cm. 75x44x42h

Realizzato con struttura in tubolare, in lega

di alluminio tipo PERALLUMAG PE 35H20,
d=mm. 25x2s, lucidato a specchio. Sottopiedi
in plastica; a tre gradini realizzati in
conglomerato ligneo rivestito in linoleum.

art. 250/1
PORTACATINO AD
UN POSTO
Dim. cm.d50x80h
art. 250/2
PORTACATINO
A DUE POSTI
Dim. cm. 74x50x80h
Realizzato con struttura in
tubolare, in lega di alluminio
tipo PERALLUMAG PE
35H20, d=mm, 30
¢ mm.20, spessore mm.2,
lucidato a specchio;
base a cingue razze in
ABS montata su doppie
doppio piroettanti;
senza catino.
art. 251
CATINO
Realizzato in acciaio inox
d=mm 320 art. 410/A
LAMPADA A BRACCIO
FLESSIBILE
Altezza cm. 110/160
Realizzata con struttura in
tubolare di acciaio FEPOIL
cromato telescopico su base
in ABS a cinque razze con
lampada dicroica da 12V,

art. 410

LAMPADA A BRACCIO

FLESSIBILE

Altezza cm. 110/160.

Realizzato con struttura in tubolare, in lega di alluminio
tipo PERALLUMAG PE 35H20, d=mm. 25x2s, lucidato a
specchio: base a cinque razze in ABS. Allungabile in
altezza e con braccio flessibile.

art. 830 TAVOLO PRELIEVI

art. 830/L. TAVOLO PRELIEVI

CON LAMPADA

Dim. cm. 75x56x130h,

Struttura realizzata con doppia piastra in alluminio di sezione
mm. 40x8; base a tre razze in acciaio di sezione mm. 30x135;
poggiabraccio realizzato con base in acciaio imbottita con
resina poliuretanica espansa di adeguata densita e rivestito con

tessuto plastico lavabile; lampada a braccio
flessibile.




art. 430 art. 431 art. 432

art. 430 i art. 445
BILANCIA PESAPERSONE A ROMANO TAVOLA OTTOMETRICA
CON ALTIMETRO Costruita in materiale acrilico serigrafato.
art. 431 Dotata di cornice in acciaio inox, distanza 3 mt.
BILANCIA PESAPERSONE A ROMANO art. 446
Dim. em. 31x38x85,5h OTTOTIPO LUMINOSO
Bilancia con portata massima di 130 Kg, e precisione Dim. cm. 31x9x68h
nell’ordine dei 200 gr. Statimetro per misurazione Costruito in metallo verniciato a fuoco
dell’altezza realizzato con asta in alluminio con polveri epossipoliestere previo trattamento
anodizzato inossidabile con campo di misurazione di fosfatazione e sgrassaggio in tunnel termico a
da 600 a 2000 mm. e lettura in progressione 200°C . lluminazione a luce fluorescente fredda
di 1 mm.; scivolo in acrilico, (6500° K) attraverso un diffusore opalino
art. 432 infragibile in materiale acrilico serigrafato.
BILANCIA PER NEONATI A ROMANO Distanza 3 m. Costruiti secondo le norme
Dim. em. 50x30x13,5h C.ELI 62/5 valide per le apparecchiature
Bilancia con portata massima di 16 gr. elettomedicali.

¢ precisione nell’ordine dei 10 gr.

e

art. 440/A art. 440/B art. 440/C art. 395
Dim. cm. 35x12x43h Dim. cm. 90x12x43h Dim. cm. 120x12x43h CASSETTA PRONTO SOCCORSO
NEGATIVOSCOPIO Dim. cm. 30x12x45,5h.
Realizzato con struttura esterna in lamiera di acciaio dello spessore di 8/10, verniciato a fuoco con Struttura realizzata in lamiera di acciaio
polveri epossipoliestere previo trattamento di fosfatazione e sgrassaggio in tunnel termico; visore a verniciata a fuoco con polveri
luce fredda in plexiglas; munito di supporto per lastre. epossidiche in tunnel termico a 200°C;

sistemazione interna a due mensole in
plastica bianca con un balconcino
di servizio. Chiusura a chiave.
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art. 510

COPPIA SPALLIERE PER
LETTO DEGENZA

Dim. cm. 85x95/110h.
Realizzate in tubolare

di lega di alluminio tipo
PERALLUMAG PE 35H20,
d=mm. 30x2s, lucidato a specchio,
opportunamente rinforzato
internamente con tubo di acciaio,
d=mm. 25x2s; quattro traversini
verticali, d=mm. 16x1.5s, ¢ un
traversino orizzontale,

d=mm. 25x2s: applicazione

alla rete mediante

innesto a doppio incastro;
sottopiedi in plastica,

alettati antirumore.

art. 520

COPPIA SPALLIERE PER
LETTO DEGENZA

CON PANNELLI

Dim. cm. 58x86/100h.
Realizzate in tubolare di
lega di alluminio tipo
PERALLUMAG PE 35H2,
d=mm. 25x1 5s; pannelli in
laminato plastico a spessore
ancorati alla struttura;
applicazione alla rete
mediante innesto a doppio
incastro. Sottopiedi in
plastica, alettati antirumore.

art. 540

COPPIA SPONDE LATERALI

PER LETTI CORSIA

Dim. cm. 200x40h

Struttura realizzata in tubolare di lega di alluminio tipo
PERALLUMAG PE 35H20, d=mm. 25x2s, lucidato a
specchio; traversini verticali in tubolare d=mm. 16x15s;
dotate di forcelle di appoggio alle spalliere, Manicotto
calzante regolabile in lunghezza con bloccaggio mediante
volantino. Per art. 510.




art. 505

RETE FISSA

Dim. cm. 198x84.

Rete fissa realizzata in tubolare con profilo
scatolare di acciaio FEP02; pagliericcio rigido a
maglia quadrata con tondino di acciaio d=mm. 5,
elettrosaldata, verniciatura con polveri
epossipoliestere in galleria termica a 200°C previo
trattamento di sgrassaggio e fosfatazione. Dotata di
attacchi di sicurezza a doppio incastro.

Per art. 510/520.

art. 515

RETE CON TESTIERA REGOLABILE
Dim. cm. 198x84.

Rete ad uno snodo realizzata con
profilo scatolare di acciaio FEP02;
pagliericcio rigido a maglia quadrata
con tondino di acciaio d=mm. 5,
elettrosaldata; verniciatura con polveri
epossipoliestere in galleria termica

a 200°C previo trattamento

di sgrassaggio e fosfatazione.
Schienale con regolazione dei
movimenti mediante cremagliera

a cinque posizioni. Dotata di attacchi
di sicurezza a doppio incastro.

Per art, 510/520.
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art. 545

COPPIA TRAPORTALETTI

Dim. cm. 62x110h.

Struttura realizzata in tubolare di lega di alluminio

tipo PERALLUMAG PE 35H20, d=mm. 30x2s, lucidato a
specchio, traversino orizzontale in tubo d=mm. 25x2s; asta
verticale dotata di manicotto calzante regolabile in altezza
con bloccaggio mediante volantino; montata su due ruote
piroettanti d=mm. 125.
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COMPOSIZIONE LETTO SU RUOTE
Art. 526

Rete su ruote, con testiera e pediera regoldbile.
Art. 521

Coppia spalliere per letto degenza con pannelli.
Art. 541

Coppia sponde per letti su ruote.

Art. 421

Asta portaflebo per letto.




art. 511

COPPIA SPALLIERE PER
LETTO DEGENZA

Dim. cm. 85x46/60h.
Realizzate in tubolare

di lega di alluminio tipo
PERALLUMAG PE 35H20,
d=mm. 30x2s, lucidato a specchio,
opportunamente rinforzato
interamente con tubo di acciaio,
d=mm. 25x2s; quattro traversini
verticali, d=mm. 16x1,5s, e un
traversino orizzontale,

d=mm. 25x2s; applicazione

alla rete ad innesto rapido

con volantini di bloccaggio.

art. 521

COPPIA SPALLIERE PER
LETTO DEGENZA

Dim. cm. 58x46/60h.
Realizzate in tubolare

di lega di alluminio tipo
PERALLUMAG PE 35H20.
d=mm. 25x1,5s; pannelli in
laminato plastico a spessore
ancorati alla struttura; applicazione
alla rete ad innesto rapido con
volantini di bloccaggio.
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